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BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

• Polarization: Linear • Connector: SMA Male

• Impedance: 50 Ohm Nominal • Materials: ABS+PC

• Radiation: Omni-Directional • Cable color: Black

• Frequency: 700~960Mhz + 1710~2690GHz

• Cable type: RG174 - Length: 1,5m

• Operating temperature: -10 to 60C

  

GENERELL INFO
  

HEATIT EXTERNAL ANTENNA

Antenne for 868MHz - 2,4GHz og 4G - 1,5m

El-nummer 4512684

GTIN 7071236019220

Ekstern antenne for Z-Water2. Brukes for å forsterke signalene
hvis Z-water2 monteres i stålskap eller avstanden til gateway
og termostater er stor. Leveres med 1,5 meter kabel og
magnetfot.

https://documents.heatit.com/4512684/datasheet/en
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PRODUKTDIMENSJONER

    

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.
 

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.
 

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal
utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle
installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
 

https://documents.heatit.com/4512684/datasheet/en

